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Romtermostat til MP4 / MP6

Produktblad PB 9.P.8

Romtermostat til MP4/MP6 er en eletromekanisk termostat for 
veggmontering. Termostaten registrerer temperaturen i rommet
og sender et signal til MP4/MP6 hvis romtemperaturen er lavere 
enn innstilt verdi.

Termostaten stilles inn ved å vri 
på hjulet til man ser ønsket 
romtemperatur ved pilen. 
Den har et arbeidsområde 
mellom 7 - og 30 °C. 

Når termostaten kaller på varme fra MP4/MP6 lyser en 
LED-diode for å vise at utgangen er aktivert.

Romtermostaten er beregnet for innendørs bruk i tørre 
omgivelser.

Termostaten bør plasseres på innervegg ca. 150 cm over gulv. 
Den bør plasseres beskyttet fra trekk ved dører/ventiler, 
kulderas fra vinduer og strålevarme fra radiatorer, varmovener, 
peiser eller direkte sollys slik at den ikke slås av/på uheldig.

Tekniske data

Kontakter:		  NO/NC 250 V AC 16 (2,5) A
Omgivelsestemperatur:	 Maks 50 °C
Luftfuktighet:		  Maks 90 % RF
Beskyttelsesgrad:		 IP20
Isolasjonsklasse:		  II
Kapsling:		  ABS, brannsikker iht. UL94 V-0
Farge:			   Hvit
Vekt:			   128 g
Lagringstemperatur:	 0-50 °C

Elektrisk tilkobling

Se til at MP4/MP6 er slått at (slå gjerne av sikringen) for du 
kobler til romtermostaten. Tilkoblingen skal kun utføres av 
autorisert elektriker.

Fjern det hvite frontdekselet forsiktig 
ved hjelp av en skrutrekker.

Tre ledningene igjennom den 
langsgående åpningen i toppen av 
termostatens grå bakplate. 
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Fest termostaten til veggen med to skruer og evt. plugg. 

Koble ledningene iht. diagrammet over. Husk å koble til LED 
dioden for å få med lys-indikasjon når termostatens utgang er 
aktiv.

Installasjonen skal følge til en hver tid gjeldene NEK400.
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
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