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Generelt tilbehør

Veggbrakett for hærverksikring i sikkerhetsklasse 3 og 4

5490110

2130825

5490120

5490020
5490022
5490024

5490112

5490118

9820210

9820215

5490084

5490086

5490087

Hærverksikring for «vinkelbrakett»
For Hærverksikring i klasse 2 monteres denne 
på medfølgende vinkelbrakett.

Optima kappe for temostat-/returventil

Fast monteringsmal med 3/4R anslutning 

Veggavstand 50 (type 10) og 30 (type 20-30).
Benyttes ved bruk av medfølgende vinkelbrakett.

Justerbar veggbrakett, 35-45 mm veggavst.
Justerbar veggbrakett, 45-60 mm veggavst.
Justerbar veggbrakett, 60-100 mm veggavst.
Monteres på øvre lask for klasse 3, 
avstandholder på nedre lask.
Monteres på øvre og nedre lask for klasse 4.

Hærverksikring for «justerbar veggbrakett»
Må monteres på alle justerbare veggbraketter for 
å oppnå sikkerhetsklasse 3 og 4.

Justerbar monteringsmal med 3/4R ans.

Kermi kv innstillingsnøkkel standard

Kermi luftenøkkel

Avstandsholder for murbrakett
Monteres på nedre lask for klasse 3.

Forlenger for avstandsholder, 10 mm 
Benyttes ved behov på nedre lask for klasse 3. 

Forlenger for avstandsholder, 35 mm 
Benyttes ved behov på nedre lask for klasse 3. 



PB 3.A.4
28.03.2017

 6/7
Miljøbevisst oppvarming

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

Plan-K radiator

Produktblad PB 3.A.4

Gulvbrakett

5491002
5491004

5491014
5491018

5491054

5690496
5690497

5490124

5490126

5691032
5691034

Gulvbrakett 460 mm,300-505
Gulvbrakett 760 mm, 600-905

Gulvbrakett justerbar, 300-505 
Gulvbrakett justerbar, 600-905

Dekkskive oval for gulvbrakett

Veggbrakett 200 mm radiator Plan/Line, mod. 22
Veggbrakett 200 mm radiator Plan/Line, mod. 33

Monteringsmal for justerbar gulvbrakett
Radiatorlengde ≥ 2000/2005.

Forlenger til mont.mal for justerbar gulvbrakett
 Rdiatorlengde ≥ 3000/3005.

Gulvbrakett for 200 mm høy radiator type 22
Gulvbrakett for 200 mm høy radiator type 33

Braketter for 200 mm høy radiator

OBS! Braketter er ikke inkludert i leveringen av 200 mm høy radiator, gulv eller veggbrakett må bestilles separat etter eget ønske.
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no
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