


Målsatt tegning av brakettfot

Oppstilling av K og V radiatorer

Oppstilling av VM radiator

Type 10 Type 11 Type 12 Type 20/22 Type 30/33

22-33

Type
10
11
12
22
33

Type
12-33

*X
6
2
2
20
70

*X
2

* Mål X = Avstand senter anslutning -
  senter brakettrør.

* Mål X = 
Avstand anslutning/Senter rør/gulvbrakett

Type 
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Monteringsmal for Plan-VM og Profil-VM

ABC

b

b

Monteringsmal for delbar gulvbrakett (kun for montering av ventilradiator med midtanslutning)

Bruk av monteringsmalen

Type
A
B
C

Lengde radiator
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1800
2000
2300
2600

Betegnelse
C-skinne
Posisjoneringsdel for lengde 400-1300
Posisjoneringsdel for lengde 1100-2000

A(mm) 
115
165
215
265
315
365
415
465
515
565
615
815
915
1065
1215

Antall
1
2
2

B(mm)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
150
133,5
150

Monteringsmal 1 varenr. 5490124

Pakningsinnhold:

Lengde ≤ 1300

Lengde 1400 - 2000

Lengde 2100 - 2600

MA 3.A 
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Monteringsmal for delbar gulvbrakett (kun for montering av Plan-VM og Profil-VM

Forhåndsmontering av brakettfot på rågulv

Montering av radiator på forhåndsmontert gulvbrakett

Monteringsmalen er utstyrt med 4 posisjoneringsdeler, som kan 
settes inn avhengig av radiatorposisjonen.
Fra lengde = 2100mm benyttes monteringsmal 2, varenr.
5490126.

*X påtrykk: ”Front HK”
Stikk brakettfoten korrekt inn i posisjoneringsdelen (B/C resp. D) 
(vær oppmerksom på ”Front HK”). Rett deretter opp brakettføttene 
(endeposisjon for radiator) og fest disse til gulvet (se montering-
sanvisning: delbar, innvendig gulvbrakett”). 
Skru på H-ventil på malens bypassrør. Rørledningen ansluttes 
H-ventilen med vanlige koblingssett til det midlertidige bypassrøret. 
Varmeanlegget kan nå fylles med vann og trykkprøves.

Skyv inn den forhåndsmontert brakettoverdelen, som beskrevet 
i monteringsanvisningen ”delbar, innvendig gulvbrakett” og fest 
denne lett (vær oppmerksom på type).

Stikk den vedlagt formonterte monteringsmalen (se mål over) 
inn i brakettenes overdel og fest braketten på radiatoren. 
Deretter fjerner man monteringsmalen igjen.

Fjern monteringsmalen fra gulvbraketten. 
Radiatoren med brakettoverdelen settes på brakettføttene.

H-ventil ansluttes radiatoren (kontrollér tetthet).

Rett opp radiatoren i vannrett stilling og fest med settskruene.

MA 3.A 
12.10.2016
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Gulvmontering med utenpåliggende gulvbrakett

1. Bruksområde

3. Montering av brakettfoten

2. Bruk for følgende radiatorhøyder

4. Montering av radiatoren

Alle Kermi radiatorer, unntatt FTM/PTM type 10, kan monteres 
med den utenpåliggende gulvbrakett, som består av:
1 Brakettrør 30 x 20*
1 Brakettfot, 1 endepropp
2 holdere med ekstra lask for feste av en strålingsskjerm

*) Lengde på brakettrøret = radiatorhøyde + 160mm

OBS: Ikke mulig for FTM/PTM type 10.

Radiatorhøyde i mm: 300, 400, 500, 554, 600, 900, 954.

► Merk av og bor hullene på de avmerkede stedene.

► Skru fast brakettfoten.

► Slå brakettrøret inn i brakettfoten.

► Posisjoner den nederste holderen.

► Hekt radiatoren på det nederste festet og vipp den opp (1).

► Fest den øvre holderen (2).

► Sett inn endeproppen i brakettrørets topp.

12

25
68,5
100

12
0 35

58

58
18

18
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Type►
Mål ”X”
Mål ”a”
Dybde

10
4
18
61,5

11
41
27
61,5

12
46
32
64

22
64
50
100

33
119
105
155

OBS: 
Dybde planradiator: +2mm.
Y = Anbefalt 200, maks 224mm.
x = Avstand senter anslutningsrør / framkant brakettrør.

Dybde
Dybde +11,5 Dybde +14

Dybde +14

Dybde Dybde

Dybde +14

Dybde +14

Dybde

Dybde

21peyT11peyT01pe yT

33/03 peyT22/02 peyT

33-01peyT33-21peyT

Oppstilling av Plan-K, Profil-K, Plan-V og Profil-V radiatorer

Oppstilling Plan-VM og Profil-VM radiator		                       Oppsett av Plan-VM/Profil-VM med strålevarmingsskjerm

H
øy

de
 +

16
0

H
øy

de
 +

16
0

H
øy

de
 +

16
0

H
øy

de
 +

16
0

H
øy

de
 +

16
0

H
øy

de
 +

16
0

Type►
Mål ”X”
Mål ”a”

12 - 33
46
32

Y = Anbefalt 200, maks 224mm.

MA 3.A 
12.10.2016

 36/39
Miljøbevisst oppvarming

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

Kermi radiatorer - Type 10, 11 og Therm X2

Monteringsanvisning MA 3.A

Dybde Dybde



Brakett for topplate

Bruksområde og tekniske data

Leveringsomfang

Monteringsforløp

Brakett for topplate for radiatorer (FTV, PTV, FK0, PK0, FTM, 
PTM) type 22 og 33.
Bredde fra 160 - 270mm
Høyde fra 80 - 120mm

Tillatt statisk belastning per brakett:
F1 = maks 25kg
F2 = maks 50kg
F3 = maks 15kg

Fastsetting av antall braketter er avhengig av belastningen. Ved 
dynamisk belastning må man ta hensyn til en egnet 
sikkerhetsfaktor. (Det er ikke tillatt å stå på braketter eller 
topplater).

Pos.
A
B
C 
D 
E 
F 
G 
H 
-

Beskrivelse 
Monteringsbøyle
øvre holder
Bærerør
Støtteplate
Klemme
Skyvestykke
Strammeskrue
Settskrue
Monteringsanvisning

Antall
2
1
1
1
1
1
1
3

Bærerøret (C) med støtteplate (D) og forhåndsmontert klemme 
(E) stikkes inn gjennom toppristen i radiatoren, slik at klemmen 
(E) befinner seg mellom profilene i radiatorpanelene.
Klemme (E) må ikke komme i kontakt med panelenes 
vannkanaler.

Strammeskruen (G) som befinner seg i bærerøret (C) trekkes til 
med et moment på 3-4Nm.

”Øvre holder” (B) stikkes inn og stilles inn på ønsket høyde. 
Trekk deretter til settskrue (H) med et moment på 3-4Nm. 

Still inn ønsket avstand på monteringsbøylen 
(A) (topplate-bredde). 

Begge settskruene (H) trekkes til med et moment på 3-4Nm.
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Montering av strålingsskjerm

1. Bruksområde

2. Montering

Dersom radiatorer er plassert foran utenforliggende vindusflater, 
anbefales å montere strålingsskjermer på radiatorenes bakside 
slik at varmetapet gjennom vinduet reduseres. I slike tilfeller 
tilbyr Kermi strålningsskjermer, hvor varmetapet kan reduseres 
med inntil 80 %. 

Strålingsskjermene består av:
1 Strålingsskjerm, 2 holdeklips, 2 festeklips.
Fra lengde 1800 mm 1 ekstra holdeklips og 1 festeklips.

Anmerkning:
På type 10 kan ikke strålingsskjermen benyttes i forbindelse 
med innvendig gulvbrakett.

1. Monteringsskisse
Montering med innfelt gulvbrakett.

2. Montering av holdeklips
Før inn holdeklipsen i de nedre utsparingene på 
strålningsskjermens bakside.

3. Montering av festeklips
Tilkoble festeklipsen i de øvre utsparingene på 
strålningsskjermens bakside.

4. Opphenging av strålningsskjermen
For montering på radiatoren blir strålningsskjermen først 
hengt opp i holdeklipsen på den nedre lasken på radiatoren.

5. Festing av stålingsskjermen
Ved å trykke på strålingsskjermen i området rundt den øvre 
lasken fester man strålingsskjermen.

Strålingsskjermen er derved sikret mot å bli løftet av. 
Tilpasning i horisontal retning er mulig.

1 3

4

52

Strålingsskjerm ved montering på utenpåliggende gulvbrakett:
Dersom man benytter strålingsskjerm i forbindelse med 
utenpåliggende gulvbrakett, er det påkrevet med et tilbehørssett 1, for 
strålingsskjerm varenr. 5481104.

For å forhindre skader på hjørner, kan hjørnedeksler for strålingskjerm 
monteres, varenr. 5481102.
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Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden, last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no
For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se www.varaintvvs.no

Montering av strålingsskjerm
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