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Variant VVS Norge AS er totalleverandør av moderne 
vannbårne varmesystemer til VVS-bransjen i Norge, med 
vannbåren gulvvarme, radiatorer, konvektorer, rørsyste-
mer, varmepumper og varmesentraler som spesialfelt. 

Våre kunder er rørleggerbedrifter i alle størrelser. Vi har 
i løpet av de snart 20 årene firmaet har eksistert, bygget 
opp en betydelig kompetanse innenfor faget vannbåren 
varme. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med våre 
kunder gjennom et aktivt kundeforhold og partnerskap.

Vannbåren varme er et komplekst fagområde, der 
muligheten til å gjøre feil er mange. Alle våre produk-
tområder har klare fordeler og begrensninger. Etter-
som vi selger nær sagt alle typer produktgrupper in-
nen vannbåren varme distribusjon, konstruerer vi våre 
varmeanlegg på en slik måte at rett konstruksjon, mon-
teringsvennlighet, installasjonskostnad, regulerbarhet, 
driftsøkonomi og kundens krav til estetikk og brukervenn-
lighet tilfredsstilles i best mulig grad.

Ved utvelgelse av produkter og systemløsninger, er våre 
viktigste kriterier best mulig kvalitet til en konkurransedyk-
tig pris, gode garantier samt tilgjengelighet og lever-
ingsdyktighet. Dette har ført til at de fleste av våre 
hovedleverandører befinner seg i Tyskland, Sveits og 
Nord-Italia.  

Bakgrunnen for at vi setter våre krav til kvalitet så høyt 
som vi gjør, er at reduserte reklamasjon,- og garantikost-
nader dekker inn store deler av merkostnaden for produk-
ter av bedre kvalitet.

Det er viktig for oss å ta våre kunder på alvor. Derfor har 
vi gjennomført et system, der vi gir tilbakemelding til rør-
legger innen 24 timer på forespørsler om boliger, hytter 
osv. For større prosjekt har vi behov for noe lengre tid. 

Vi har alltid fagpersoner tilgjengelige for deg som du kan 
stille dine teknisk relaterte spørsmål til. 

CTA  AG, som er beliggende i Sveits, produserer sine 
varmepumper med den nyeste, mest moderne og mest 
automatiserte teknologien innen produksjon og uttesting 
av sine varmepumper. Dette sikrer en meget høy sveit-
sisk kvalitet på produktet.

CTA ”all in one” er en serie helt komplett varmepumpe 
med innebygget  sirkulasjonspumper, påfylning kulde-
bærer, el-kassett, sikkerhetsventiler og  ekspansjonskar 
for varm og kald side. Dette forenkler rørleggers 
installasjon betydelig.

Bildet viser CTA 
væske/vann 
”all in one” 
varmepumpe.

Bildet viser typisk installasjon av CTA væske/vann 
”all in one” varmepumpe.

Bildet viser CTA 
luft/vann ”all in one” 
varmepumpe 
for innvendig montasje 
i bygget.

Bildet viser CTA 
luft/vann  varmepumper 
for utendørs  montasje.

CTA varmepumpe har en genial oppbygging og kon-
struksjon som gjør at alle deres varmepumper har meget 
høy varmefaktor, er tilnærmet vibrasjonsfrie og svært 
stillegående. Som én av meget få varmepumpepro-

dusenter, 
oppgir CTA lydnivået i sin dokumentasjon. For ”all i one” 
væske/vann varmepumper er lydnivået 33 – 35 dB(A) 
ved 1 m distanse.
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Qvantum Energi AB, er en svensk produsent av 
høykvalitets varmepumper i effektområdet 6 – 500 kW. I 
tillegg til deres standard sortiment, er deres  spesialitet 
skreddersøm av større varmepumper, der vi før bestilling 
kan designe varmepumpen etter det aktuelle varmeanleg-
gets krav og behov. 

Qvantum Energi sine varmepumper for borehull i fjell 
og jordvarme, leveres med platevarmeveksler som 
fordamper. Til grunnvann benytter de koaxialvekslere, 
noe som gjør at man kan stille mindre krav til filtrering 
av grunnvannet før det sendes gjennom varmepumpen. 
Dette forenkler installasjonen betydelig.

Qvantums varmepumper er 
bygget av fagfolk – for fagfolk. 

Kermi GmbH er en tysk produsent av høykvalitets radia-
torer. De produserer radiatorer med profilert overflate, 
plan overflate i hygieneutførelse samt design og bader-
omsradiatorer. For sykehusinstallasjoner o.l, kan 

radiatorene leveres med antibakteriell maling.

Bildene nedenfor viser Kermi Therm X2 med profilert 
overflate.

Bildene nedenfor viser Kermi Therm X2 med plan overflate.

Med bakgrunn i EU-normene VDI 6030 som setter krav til 
maksimal strålningsvarme fra radiatoren ved lave avgitte 
effekter, DIN EN 12831 som omhandler den ønskede dy-
namiske avgitte effekt som radiatoren skal være dimen-
sjonert for og DIN 4701-10 som setter krav til dokumen-
tasjon angående energieffektiviteten til alle komponenter 
i varmeanlegget (les reduserte energikostnader), har 
Kermi utviklet og patentert en radiator, Therm X2, som 
har en enkel men svært genial konstruksjon.

Det unike er at mens alle andre radiatorer med 2 eller 
flere panel fordeler vannet i alle panelene fra samme 

innløpspunkt samtidig, tvinges vannstrømmen hos Kermi 
Therm X2 over det fremre panelet først, slik at det fremre 
panelet (mot rommet) tilføres varme først. Etter å ha pas-
sert hele radiatorens fremre panel, ledes vannet videre til 
de bakenforliggende panel via bypass i nedre hjørne på 
motsatt side av turvannets innløp. 

Grunnet denne geniale konstruksjonen, økes strålnings-
varmen med opptil 100 %, oppvarmingstiden reduseres 
med opptil 25 % og oppvarmingskostnadene reduseres 
med opptil 11 %!

Figur 1 viser hvordan vannstrømmen først 
passerer det fremre panelet og deretter det 
bakre.

Figur 2 viser at det fremre panelet ved små 
vannmengder blir varmt, mens det bakre 
forblir relativt kaldt.

Figur 3 viser at Kermi Therm X2 (til venstre) 
varmes betydelig raskere opp enn en radiator 
med vanlig kostruksjon.

Figur 4 viser at hele overflaten på Kermi 
Therm X2 får en jevn temperatur, mens en 
radiator med vanlig konstruksjon får en ujevn 
temperatur ved lave effekter 
(små vannmengder)

Figur 6 viser at det bakre panelet fungerer 
som strålningsskjerm og således reduserer 
temperaturheving mot yttervegg og varmeta-
pet gjennom denne.

Figur 5 viser at strålningsvarmen fra radiato-
ren øker.

Bildet viser Qvantum væske/
vann varmepumpe for borehull og 
jordkollektor. 

Qvantum varmepumpe med 
dobb-elt sett kompressorer

Qvantum varmepumpe 
med dobbelt sett kompres-
sorer og åpne frontpanel.

Bildet viser vår varmesentral type 
5B, som er en typisk installasjon 
av Qvantum varmepumpe mot 
dobbeltmantlet bereder

Tegningen viser vår varmesentral 
type 5B.

Tegningen viser anbefalt plassbe-
hov for varmesentral type 5B.

Legg merke til hvor strukturert 
og systematisk varmepumpen 
er bygget opp.
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Designradiatorer kommer fra både Kermi og Arbonia, som 
er søsterbedrifter eid av samme konsern, AFS AG. Arbo-
nia er et sveitsisk selskap med produksjonssteder båre 

i Sveits, Tyskland og Tsjekkia. I tillegg til sine elegante 
standard-utførelser, kan de fleste modellene produseres i 
spesialtilpasset utførelse som buer, vinkler osv.

Arbonia konvektor . Arbonia konvektor i buet utførelse. Arbonia Karotherm.

Arbonia Arbotherm i vinklet utførelse. Arbonia Arbotherm. Arbonia Arbotherm som trapperekkverk.

Kermi Dekor D Kermi Dekor S med benkeplate 
og strålningsskjerm

Arbonia seksjonsradiator med
benkeplate og vinklet utførelse.

Kermi Creatherm Kermi Creath i vinkelutførelse Arbonia seksjonsradiator 
med benkeplate

Som våre designradiatorer kommer også våre baderoms-
radiatorer  fra både Kermi og Arbonia. De har meget høy 

kvalitet og flott finish på alle sine produkter.

Kermi Credo Twist Kermi Basic 50 Kermi Credo-Techno

Kermi Icaro Arbonia Bagnolino Kermi Credo-Uno

Kermi Visto Kermi Credo-Half Arbonia Bagnotherm som skillevegg

Kermi Credo-Duo Kermi Credo-Uno med X-link 
for gulvvarme på bad.

Kermi X-link for gulvvarme på bad.
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Variant Gulvvarme har i mange år vært vår viktigste 
produktgruppe, og vi har lagt mye arbeide i å finne de 
riktig gode løsningene på hvordan disse best skal install-
eres. Standardløsningene vist nedenfor er vel utprøvde 
løsninger som vi har meget god erfaring fra.

Selv om gulvvarme i de fleste tilfellene dekker hele 

husets varmebehov, er det viktig å være klar over at krav 
til rommets temperatur og maksimal gulvoverflatetem-
peratur begrenser kapasiteten vil gulvvarmen. I rom med 
store varmebehov og begrenset gulvareal vil det ofte 
være behov for annen tilleggsvarme for å oppnå ønsket 
temperatur.

I Variant Betong, monteres 
varmerørene i skinner ovenpå 
isolasjonen. Armeringsnett skal 
ligge over rørene. For å sikre god 
regulerbarhet av gulvet, er det 
viktig at betonggulv støpes så tynt 
som mulig, helst ikke tykkere enn 
5,5 – 6 cm. Kreves det tykkere 
betonggulv, anbefaler vi at gulv-
varmen legges i en isolert påstøp.

Systemløsningen Variant EPS er 
beregnet å montere på bærende 
dekker.

I Variant Thermogulv, som kan 
monteres som arbeidsplattform, 
har sporet i platen en unik profil 
som gjør at røret henger fritt i 
sporet slik at lyd grunnet beveg-
else ikke oppstår.

Systemløsningen Variant Silencio 
tilfredsstiller riktig montert dagens 
krav til trinnlydsisolasjon på 
bærende dekker.

For å sikre at varmeanlegget opprettholder ønsket tem-
peratur i bygningen på en energiøkonomisk forsvarlig 
måte, er det helt avgjørende at varmeanlegget 

reguleres tilfredsstillende. Variant Waterline rom-
regulering er spesialutviklet for å styre vannbårne 
varmesystem på en optimal måte.

Med PI-regulerte romtermostater 
stenges ventilen gradvis i takt med 
at romtemperaturen oppnås.

Digital master med utekompensering 
styrer romtemperatur, pumper, shunt-
ventil og kjele optimalt.

Variant Digital Master. GSM modem for 
fjernstyring kan enkelt kobles til.

Master kan tilknyttes både 
ledningsført og trådløs 
kommunikasjon samtidig.

Variant Standard Master 
kan sonestyre via digital 
klokketermostat

Standard termostat 
uten innstilling

Standard termostat 
uten innstilling

Standard termostat 
med funksjonsvelger.

Standard termostat 
med funksjonsvelger 
og gulvføler.

Digital klokketermostat 
kan også styres med 
gulvføler

Variant Thermogulv Variant Silencio trinnlydsgulv

Variant Betong Variant EPS 25

Variant Snøsmelteanlegg Bildet viser Variant Betong i en bilforretning

1. 2.

3.

Trådløs mottaker for Standard 
og Digital Master.
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Rørfordelere og shuntgrupper er sentrale og viktige 
komponenter i ethvert varmeanlegg. For at rørleggeren 
skal spare tid på byggeplass samt at utstyret blir riktig 
montert, leverer vi alltid våre rørfordelere ferdig sam-
mensatt. Etter avtale kan også fordelerskap leveres med 
rørfordeler og automatikk ferdig montert. 

Turfordeleren har en innreguleringsventil med settskrue, 
som gir en god balansering av vannmengden til de ulike 
kursene. Returfordeleren leveres med avstegnings-
ventiler. For øvrig har vi en rekke komponenter til våre 
fordelere som gjør at vi enkelt kan lage spesialløsninger 
til fordel for våre kunder.

I mange anlegg er det aktuelt å kombinere høytemperatur 
radiatorer eller konvektorer med lavtemperatur gulv-

varme. Til dette formålet benytter vi IVAR Kombimiks til å 
regulere ned temperaturen til gulvvarmen.

I større eneboliger, barnehager, mindre offentlige bygg 
og næringsbygg, benytter vi ofte IVAR Varimiks til tem-

peraturregulering av de ulike varmekursene. Kapasitets-
messig leveres 3 eller 4-veis

Bildet viser fordeler type A4, som leveres 
med innebygget differanse-trykkventil. 
Type A1 leveres uten denne ventilen.

Bildet viser fordelershunt type A11, som 
leveres uten innebygget differansetryk-
kventil. Type A14 leveres med denne 
ventilen.

Bildet viser Kombimiks med lav-
temperatur fordeler til høyre og høy-
temperatur fordeler til venstre.

Bildet viser 
Kombimiks med 
lavtemperatur 
fordeler til høyre 
og høytemperatur 
fordeler under.

Bildet viser 
Kombimiks med 
lavtemperatur 
fordeler til høyre 
og høytemperatur 
fordeler over 
og under.

Bildet viser fordelerskap med 
innmontert utstyr for romregulering.

11.0 Sabiana varmeprodukter

I en del bygg vil det ofte være aktuelt å kombinere gulv-
varme med konvektorer for å dekke varmebehov utover 
gulvvarmens kapasitet, eller for å oppnå en hurtigere 
regulering av rommets temperatur. I slike tilfeller benyt-
ter vi ofte konvektorer. Disse kan selvsagt også benyttes 

alene uten gulvvarme som grunnlast. Gjeldende regu-ler-
ing av kombinerte system, har vi selvsagt totrinns termo-
stater i vårt Variant Waterline reguleringssystem. 
Termostatene tilknyttes våre standard og digitale 
mastere.

Licon PK konvektor nedfelt i gulv. Modell PKVT leveres 
med integrert vifte. I tillegg til rist i aluminium naturell, 
leveres de i både andre farger og i ulike treslag.

Licon OL/D  konvektor med stenimitert 
benkeplate. Leveres også med benkeplate i tre.

Licon OL  konvektor Licon OK  konvektor 

For å komplettere vårt sortiment innen vannbåren varme 
distribusjon, leverer vi også flere andre produkter enn 
de som er vist i denne brosjyren. Fra italienske Sabiana, 

som er Europas største produsent av strålevarmetak, 
leverer vi i tillegg også viftekonvektorer, reguleringsutstyr 
for disse og varmluftvifter i ulike utførelser.

Sabiana strålevarmepanel Sabiana viftekonvektor Sabiana varmluftvifte

Bildet viser Varimiks med  1 stk 
ushuntet kurs, 2 stk shuntede 
kurser med differansetrykkventil 
og 1 stk ushuntet kurs med 
differansetrykkventil

Bildet viser samme Varimiks 
montert på bakre isolasjons-
kassetter.

Bildet viser samme Varimiks 
med fremre isolasjons-
kassetter påmontert.




